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	IZVOĐENJE RADNE ZADAĆE – VJEŽBE 

	Opasnosti pri izvođenju vježbe  (upisati izvor opasnosti , primjerice: od požara i eksplozije , mehaničkih opasnosti , padova , 

električnog udara , štetnih i otrovnih tvari , buke i vibracija , štetnih zračenja , nepovoljnih klimatskih uvjeta):

         _________________________________________________________________________________________
1. Osobna zaštitna sredstva (upisati naziv sredstva):

· za učenika
         ___________________________________________________________________________________________________

	Redni broj
	Što radim?

Podijeliti rad na radne operacije i upisati redoslijedom kako ih treba izvoditi.
	                       Kako radim?

Upisati sredstva čime se izvodi radna operacija i opisati kako se izvodi.
	Zašto radim?

Upisati što se postiže ako se radi na opisani način.

	1
	2
	3
	4

	1.
	PRIPREMA ALATA I PRIBORA ZA RAD
	Nasadni ključ17,21,inbus 7,torks 30,moment ključ,
Udarni ključ, odvijač ravni, čekić ,kombinirana kliješta, alat za vračanje kočionog cilindra
	Skraćuje se vrijeme radnog procesa

	2.
	Demontaža  kotača
	Moment ključ i nasadni ključ 17,dizalica
	Pripremanje za daljnju demontažu

	3.
	DEMONTAŽA  KOČIONE ČELJUSTI
	Nasadni ključ 21, inbus 7,odvijač  ravni, kombinirana kliješta
	Da možemo skinuti kočione obloge
i disk

	4.
	DEMONTAŽA  KOČIONIH OBLOGA
	Odvijač ravni
	Da bi demontirali potrošene kočione obloge

	5.
	DEMONTAŽA  DISKA
	Torks 30,čekić, udarni ključ, nasadni ključ ?
	Da bi zamijenili istrošeni disk 

	6.
	UGRADNJA   DISKA
	Torks 30,čekić, udarni ključ, nasadni ključ ?
	

	   7.
	MONTAŽA KOČIONIH OBLOGA
	Odvijač ravni
	

	8.
	MONTAŽA KOČIONE ČELJUSTI
	Alat za vračanje  kočionog cilindra, nasadni ključ 21, inbus 7, odvijač ravni
	Da vratimo cilindar kako bi ugradili nove kočione obloge

	  9.
	MONTAŽA  KOTAČA

	Moment ključ, nasadni ključ17
Kotač stegnuti na 13 KN
	Da se spriječi odvrtanje vijaka

	10.
	PRITISNUTI PAPUČU KOČNICE
NEKOLIKO PUTA (3)
	
	Da nestane zazor između kočionog
cilindra i kočione obloge, kako bi odmah kočile pri vožnji

	11.
	POSPREMANJE RADNOG MJESTA
	Alat složiti 
	Urednost je odlika automehaničara


Nastavni cilj: Utvrditi pravilno izvođenje rada po operacijama – postupnost u radu, pravilna upotreba alata,


                       zaštitne opreme, točnost izvođenja zahvata i organizacije radnog mjesta.





Ogrebotine i posjekotine ,nagnječenja ,opasnost od udaraca 





radno odijelo, zaštitne cipele 








